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C: 30w 12 1 12V(PS5R-VB, -VCDH)
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EAFEREE : PSS5R-VB:-25~+75C PSBR-VC, -VD : -25~+70C
PS5R-VF : -25~+65C
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REFRE | -256~+75CKIEBELRNCE)
F/REFEXTTLE | 20~90%RH (#BFE L2 &)
£ 1 1BR2000m
BRE 2

A == |

6 (HHBEE X BHER=HEHEH) TTHEAILZE.
RETR © 1.0mA max.

94T ADEE ADER | ADERE WHEE HBHER HHED

V AC A Hz VvV DC Max. A Max. W

PS5R-VBOS 025~0.14 45~55 20 10
PS5R-VB12 035~019 108~132 13 156
PS5R-VB24 216~264 | 065 156
PSBR-VC12 |100~240 0703 50/60 | 108~132 25 30
PS5R-VC24 T 13 312
PS5R-VD24 1.3~08 216~264 25 60
PS5R-VF24 14~07 50 120
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Confirm that the delivered product is what you have ordered. Read this instruction sheet to make sure of correct
operation. Make sure that the instruction sheet is kept by the end user.

| SAFETY NOTE |

1.SUITABLE FOR USE IN CLASS |, DIV. 2, GROUPS A, B, C, AND D HAZARDOUS LOCATIONS, OR NON
HAZARDOUS LOCATIONS ONLY.

2.WARNING - EXPLOSION HAZARD - SUBSTITUTION OF ANY COMPONENTS MAY IMPAIR SUITABILITY
FOR CLASS |, DIV. 2.
AVERTISSEMENT : RISQUE D'EXPLOSION. LA SUBSTITUTION DE COMPOSANTS PEUT RENDRE CE
MATERIEL INACCEPTABLE POUR LES EMPLACEMENTS DE CLASSE |, DIVISION 2.

3.WARNING - EXPOSURE TO SOME CHEMICALS MAY DEGRADE THE SEALING PROPERTIES OF
MATERIALS USED IN THE RELAYS CONTAINED IN THIS DEVICE.
AVERTISSEMENT - LEXPOSITION DES RELAIS UTILISES DANS CET APPAREIL A DES PRODUITS
CHIMIQUES RISQUE D’AFFECTER LEURS PROPRIETES D’ETANCHEITE.

4.WARNING - EXPLOSION HAZARD - DO NOT DISCONNECT EQUIPMENT UNLESS POWER HAS BEEN
SWITCHED OFF OR THE AREA IS KNOWN TO BE NON HAZARDOUS.
AVERTISSEMENT : RISQUE D'EXPLOSION. AVANT DE DECONNECTER L'EQUIPEMENT, COUPER LE
COURANT OU S’ASSURER QUE L'EMPLACEMENT EST DESIGNE NON DANGEREUX.

In this operation instruction sheet, safety precautions are categorized in order of importance to Warning and

Caution :

The PS5R-V switching power supplies are designed for installation in a cabinet. This product cannot be used

outside of equipment. Embed this product inside an appropriate enclosure before using the product.
/\ WARNING

Warning notices are used to emphasize that improper operation may cause severe personal injury or death.

+ Do not use the switching power supply on control equipment in aircraft, trains, and atomic equipment where
malfunction of the switching power supply may cause severe personal injury or threaten human life. These
switching power supplies are designed for use on general electronic equipment such as communication
equipment, instrumentation equipment, and industrial control equipment.

- Make sure that the operating conditions satisfy the values described in the catalog. Confirm the specification
values before designing the equipment to use the switching power supply and before supplying power. Contact
IDEC if you have any question.

+ Do not modify or repair the switching power supply. Modification or repairing of the switching power supply by
users may cause electrical shocks, damage, fire, malfunction, and other heavy accidents.

- Do not install the switching power supply where a human body may come into contact while power is supplied
to the switching power supply. Do not touch the switching power supply during operation or immediately after
turning off because some parts are heated and at a high voltage, causing burns or electrical shocks. The
PS5R-V switching power supplies are designed for installation in a cabinet.

+ Do not connect the output terminals or output lead wires together. Fire or damage may result.

* Include a protection in the equipment using the switching power supply in consideration of malfunction or
damage of the load in case the switching power supply should fail. If the switching power supply should fail, a
very high voltage drop may occur at the output terminals.

= Turn power off before wiring the switching power supply. Make sure of correct wiring. Incorrect wiring may
cause electrical shocks or damage.

« For IT power distribution systems, make sure to install an external fuse into (N) AC input terminal for protect
the N line.

/N\ CAUTION

Caution notices are used where inattention might cause personal injury or damage to equipment.

- Make sure of the correct input voltage. Incorrect input voltage may cause blown fuses, fuming, or fire. Make
sure of correct polarity of input and output terminals before supplying power to the switching power supply.

* Mounting the switching power supply, make sure that the body has been securely fixed.

+ Do not touch any part inside the switching power supply. Prevent foreign objects from entering into the housing
of the switching power supply. If the internal parts are touched by hand or foreign objects such as a paper clip
or screw entering into the housing, accidents or damage may occur.

- Observe the temperature derating. The operating temperature is the temperature around the switching power
supply. Use the switching power supply within the temperature derating curve. Otherwise, the internal
temperature will rise and damage may be caused.

+ For DC input, make sure to install an external fuse.

+ Do not turn the output voltage adjustment beyond the limits. Otherwise, the switching power supply may be
deteriorated and damage may be caused.

- When damage or malfunction should occur during operation, immediately turn power off and stop the
switching power supply. Contact IDEC.

- Do not use or store the switching power supply in environments subjected to a large amount of vibrations or
shocks. Otherwise, damage may be caused.

- Do not install the switching power supply in environments exposed to direct sunlight, iron particles, oil
splashes, chemicals, and hydrogen sulfide. Do not use the switching power supply in humid places such as
basements or greenhouses or in low-temperature places such as in freezers or in front of cooler outlet.
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PS5R-VB05, -VB12, -VB24, -VC12, -VC24, -VD24

PS5R-VF24

UL508 Listing
ANSI/1SA 12.12.01
UL1310 Class 2

UL508 Listing
ANSI/1SA 12.12.01
CSA G22.2 No. 107. 1

n Safety Standard Conditions

Applicable standards: [~ pssr-vB05, -VB12, -VB24, VC12, VC24, -VD24
UL508 Listing
ANSI/ISA 12.12.01
UL1310 Class 2
CSAC22.2 No.107.1
EN60950-1,EN50178

PS5R-VF24
UL508 Listing
ANSI/ISA 12.12.01
CSA C22.2 No.107.1
EN60950-1,EN50178

EMC: EN61204-3 Class B

ﬂ Type No. Guide

PS5R-vOO
Output Voltage Code
Wattage Code
Wattage Code Output Voltage Code
B: 10W, 15W F:120W 05: 5V (PS5R-VB only)
C: 30W 12:12V (PS5R-VB, -VC only)
D: 60W 24:24V

Conditions

Note: Refer to “6.0utput Derating” for authorized operating temperature by each standard.

Operating temperature: PS5R-VB : -25 to +75°C PS5R-VC,-VD : -25 to +70°C
PS5R-VF : -25 to +65°C
(without freezing, see output derating [ )

Storage temperature: -25 to +75°C (without freezing)

Operating/storage humidity: 20 to 90% RH (without condensation)

Altitude: Up to 2000m above sea level

Pollution degree: 2

n Rating

Use the switching power supply with the output wattage within the values shown below.
Leakage current: 1.0mA max

Input Input Input Output Output Output
Type No. Voltage Current | Frequency Voltage Current Wattage
VAC A Hz Vv DC Max. A Max. W
PS5R-VB05 0.25-0.14 45-55 2.0 10
PS5R-VB12 -
0.35-0.19 10.8-13.2 1.3 15.6
PS5R-VB24 21.6-26.4 0.65 15.6
PS5R-VC12 | 100-240 0703 50760 10.8-13.2 25 30
PS5R-VC24 C 1.3 31.2
PS5R-VD24 1.3-0.8 21.6-26.4 25 60
PS5R-VF24 1.4-0.7 5.0 120

Overvoltage category: Il

CSA 622.2 No.107.1 EN60950-1, EN50178
EN60950-1, EN50178
EMC: EN61204-3 Class B
WEM |
PS5R-VLI [
| T thtimE
WHAE
MHAE M BE
B: 10W, 15W F: o 1200 05: 5V ({XBRPS5R-VB)
C:  30W 12: 12V ({XPRPS5R-VB. -VC)
D:  60W 24: 24V
WA |
SEITIREIRE:  PSSR-VB : —25~+75C PS5R-VC, -VD : —25~+70°C
| PS5R-VF : —25~+65C
gk, SRMmLES R
{RIFIRE: -25~+75°C (F&Enk)
SET/IRTFHARSRE: 20~90%RH (K4
FrE: 1§H2000m
SRER: 2
4 BV \
BEUTEER it sEXREER=RnEmE EH.
| | imeRA: WK1 OmA
s WARE | WARE | MNRE R R MR
= V AC A Hz Vv DC |BK A BN
PS5R-VB0S 0.25~0. 14 4.5~5.5 2.0 10
PS5R-VB12 0.35~0. 19 10.8~13.2 1.3 15.6
PS5R-VB24 21.6~26.4 0. 65 15.6
PS5R-VC12 100240 50/60 10.8~13.2 2.5 30
0.7~0.3
PS5R-VC24 1.3 31.2
‘ PS5R-VD24 1.3~0.8 21.6~26.4 2.5 60
PS5R-VF24 1.4~0.7 5.0 120

PRERS: 1

AR

“ERBER.

TRANBESEICTERATLETT (ZERBIZN). DC ANTIEADBEE. MIHMEIIC DCAE1—X
ZEISI TTRRALIEEL,
AC85~264V,/DC100~370V(Z/ZL. DC100~105VEs, &iEE80%MUT)

ﬂ Allowable Input Range

Use the switching power supply within the input voltage range shown below. (Not compliant with safety standards)
For DC input, make sure to install an external fuse.
85 to 264VAC/100 to 370VDC (At 100 to 105VDC, the rated power is 80% maximum.)

AC85~-264V/DC100~370V (B2

AEUTMAREERNER (REfRELNRRETRM

o [EFADCHINAT, 1555 #ESMERLRCDCH R

, DCEBJEFE100~105VZ B AT, £hiZEIRF80%)

Lesen Sie diese Betriebsanleitung sorgfaltig durch, bevor Sie das Schaltnetzgerat in Betrieb nehmen.
\ SicherheitsmaRnahmen

+ Lesen Sie die folgenden Sicherheitsmanahmen sorgféltig durch, bevor Sie mit der Installation, der Verkabelung und dem Betrieb
beginnen, um eine storungsfreie Funktion des Gerates zu gewahrleisten.

- Diese Betriebsanleitung unterteilt die Sicherheitsmafnahmen nach ihrer Wichtigkeit in die Hinweise "Warnung" und "Vorsicht".

+ Die Schaltnetzgerate PS5R-V sind fiir den Einbau in einen Schaltschrank konzipiert. Das vorliegende Gerat darf nur innerhalb eines
anderen Gerats (,Hauptgerét) betrieben werden. Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten der Stromversorgung, dass das
vorliegende Geréat ordnungsgemaR eingebaut ist und dass das Gehause des Hauptgerats ordnungsgemag verschlossen ist.

WARNUNG

Die Angabe "Warnung" bedeutet, daR nicht ordnungsgemaRer Betrieb zu schweren Verletzungen fiihren oder den Tod zur

Folge haben kann.

+ Benutzen Sie die Schaltnetzgerate nicht in Steuerungsanlagen von Flugzeugen, Ziigen oder atomaren Einrichtungen, in
denen eine Funktionsstérung der Schaltnetzgeréte zu schweren Verletzungen fiihren oder Lebensgefahr bedeuten kann.
Diese Schaltnetzgerate sind fiir den Einbau in allgemeinen elektronischen Geraten konzipiert, wie z.B. Kommunikationsgera-
ten, Messgeréten oder Industriesteuerungen. N

+ Achten Sie darauf, dass die Betriebsbedingungen den im Katalog angegebenen Werten entsprechen. Uberpriifen Sie die
technischen Daten der Gerate, mit denen Sie die Schaltnetzgeréte verwenden méchten, bevor Sie die Gerate anschlieRen
und in Betrieb nehmen. Wenden Sie sich an IDEC, falls Sie dazu Fragen haben.

- Andem oder reparieren Sie das Schaltnetzgerat nicht. UnsachgeméRe Anderungen oder Reparaturen durch den Benutzer
konnen einen elektrischen Schlag, Beschadigungen, Brande, Fehlfunktionen oder andere schwere Unfalle zur Folge haben.

- Installieren Sie die Schaltnetzgerate nicht an Orten, an denen eine Person damit in Beriihrung kommen kann, wéhrend die
Schaltnetzgeréate eingeschaltet sind. Beriihren Sie das Schaltnetzgerét nicht wéhrend des Betriebes oder unmittelbar nach
dem Ausschalten, da sich einige Bauteile erwérmt haben und andere unter hoher Spannung stehen, so daR mit
Verbrennungen oder einem elektrischen Schlag gerechnet werden muR. Die Schaltnetzgerate PS5R-V sind fiir den Einbau
in einen Schaltschrank konzipiert.

+ Verbinden Sie die Ausgangsklemmen oder die Ausgangsverdrahtung nicht miteinander. Der dabei entstehende Kurzschlu
konnte Beschadigungen oder einen Brand zur Folge haben.

- Das Gerat, in welches das Schaltnetzgerat eingebaut wird, muf iiber eine geeignete Schutzeinrichtung verfiigen, damit bei
einer Funktionsstorung des Schaltnetzgerates eine Beschadigung oder Zerstérung des Gerates vermieden wird. Bei Ausfall
des Schaltnetzgerates kann es an den Ausgangsklemmen zu sehr hohen Spannungsspitzen oder zu einem starken
Spannungsabfall kommen.

- Schalten Sie die Netzspannung ab, bevor Sie das Schaltnetzgerat anschlieBen. Sorgen Sie fiir eine ordnungsgeméafRe
Verdrahtung. Eine falsche Verdrahtung kann einen elektrischen Schlag oder Beschadigungen zur Folge haben.

VORSICHT

Der Hinweis "Vorsicht" wird dort benutzt, wo ein unachtsamer Umgang zu Verletzungen von Personen oder Beschadigungen am

Gerét fiihren kann.

+ Uberpriifen Sie die korrekte Betriebsspannung. Eine falsche Eingangsspannung kann zu Sicherungsausfall, Rauchentwick-
lung oder Brand fiihren. Achten Sie auf die richtige Polaritat von Ein- und Ausgangsverdrahtung, bevor Sie die Betriebsspan-
nung anlegen.

« Achten Sie bei der Montage des Schaltnetzgeréts auf die korrekte Befestigung des Gehauses.

« Berlihren Sie niemals Teile im Inneren des Schaltnetzgerates. Verhindern Sie, daR Fremdkérper in das Gehduse des
Schaltnetzgerates gelangen. Falls innen liegende Teile mit der Hand beriihrt werden oder Fremdkérper, wie z.B.
Biiroklammern oder Schrauben, in das Innere des Gehauses gelangen, kénnen Beschadigungen oder Unfélle die Folge sein.

- Beachten Sie die Reduzierung der Ausgangsleistung bei erhdhter Umgebungstemperatur. Bei nicht ausreichender Kiihlung
ist die Umgebungstemperatur in unmittelbarer Néhe des SchaltnetzgerCtes gleich der Betriebstemperatur. Deshalb ist
darauf zu achten, daR das Schaltnetzgerat nur innerhalb der Grenzkurve fiir die Leistungsreduzierung betrieben wird.
Andernfalls steigt die Betriebstemperatur zu stark an und verursacht Beschadigungen.

« Bei DC-Betrieb ist eine externe Eingangssicherung vorzusehen.

* Verstellen Sie die Ausgangsspannung nur innerhalb des zuléssigen Bereiches, da andernfalls die korrekte Funktionsweise
beeintrachtigt und das Geréat sogar beschadigt werden kann.

- Falls wahrend des Betriebes Funktionsstérungen oder Beschadigungen auftreten, schalten Sie sofort die Betriebsspannung
ab und das Schaltnetzgerat aus. Wenden Sie sich an IDEC.

« Benutzen oder lagern Sie das Schaltnetzgerét nicht unter Umgebungsbedingungen, bei denen es starken Vibrationen oder
StoRen ausgesetzt ist. Andernfalls kdnnen Beschadigungen die Folge sein.

* Installieren Sie das Schaltnetzgerat nicht in Umgebungsbedingungen, in denen es direktem Sonnenlicht, Eisenpartikeln,
Olspritzern, Schwefelwasserstoffen oder anderen Chemikalien ausgesetzt ist. Benutzen Sie das Schaltnetzgerét nicht in
feuchten Raumen, wie Kellern oder Gewachshadusern, und nicht an Orten mit unzuldssig niedrigen Temperaturen, wie in
KiihIschranken oder vor Luftaustritten von Klimaanlagen.

n Sicherheitsbestimmungen

Normen: [ pg5R-VB05, -VB12, -VB24, -VC12, -VC24, VD24
UL508 Listing
ANSI/ISA 12.12.01
UL1310 Class 2
CSA C22.2 No.107.1
EN60950-1, EN50178

PS5R-VF24

UL508 Listing
ANSI/ISA 12.12.01
CSA C22.2 No.107.1
EN60950-1, EN50178

EMC : EN61204-3 Klasse B

ﬂ Typenschliissel
PS5R-VvOO
j E— Ausgangsspannungsschliissel

Ausgangsleistungsschluessel

Ausgangslelstungsschluessel Ausgangsspannungsschliissel

B: 10W, 15W 120W 05: 5V (nur PS5R-VB)
C: 30w 12:12V (nur PS5R-VB, -VC)
D: 60W 24:24V

- Bedingungen

Betriebstemperatur : PS5R-VB : -25 bis +75°C
PS5R-VF : -25 bis +65°C

(ohne Vereisung, siehe Leistungsminderung )

Lagertemperatur : -25 bis +75°C (ohne Vereisung)

Luftfeuchtigkeit fur Betrieb und Lagerung : 20 bis 90% rel. Luftfeuchtigkeit (keine Kondensation)

Seehdhe : Bis zu 2000 m

Verschmutzungsgrad : 2

n Nenndaten

Die Ausgangsleistung des Schaltnetzgerates darf die unten angefiihrten Werte nicht Gberschreiten.
Leckstrom: max. 1,0 mA

PS5R-VC, -VD : -25 bis +70°C

Eingangs- | Eingangs- | Eingangs- Ausgangs- Ausgangs- Ausgangs
Typenschlissel| spannung strom frequenz spannung strom leistung
VAC A Hz VvDC Max. A Max. W
PS5R-VB05 0,25-0,14 4,5-5,5 2,0 10
PS5R-VB12 10,8-13,2 1,3 15,6
0,35-0,19
PS5R-VB24 21,6-26,4 0,65 15,6
PS5R-VC12 | 100-240 0703 50760 10,8-13,2 25 30
PS5R-VC24 T 13 31,2
PS5R-VD24 1,3-0,8 21,6-26,4 2,5 60
PS5R-VF24 1,4-0,7 5,0 120

Uberspannungskategorie: 1

ﬂ Zulassiger Eingang

Die Ausgangsleistung des Schaltnetzgerates darf die unten angefiihrten Werte nicht tiberschreiten.

(Nicht entgegenkommend mit Sicherheitsstandards) Bei DC-Betrieb ist eine externe Eingangssicherung vorzusehen.
85 bis 264VAC / 100 bis 370VDC (Bei 100 bis 105VDC, Die Ausgangsleistung ist 80% Maximum.)




